
TV staliukas

Gaminio matmenys: mm(coliai)

Gaminio svoris:

Gaminio maksimali apkrova:
Viršutinė lentyna: 60kg
Stiklo lentyna: 15kg
Apatinė lentyna: 40kg
Bendra maksimali apkrova: 100kg

PRIEŠ PRADĖDAMI STALIUKO SURINKIMĄ:
* įdėmiai perskaitykite instrukciją
*naudokite vidutinio dydžio atsuktuvą (+)
*patikrinkite ar atitinka detalių kiekiai pakuotėje su
 nurodytomis instrukcijoje.
*staliuką surinkinėti patariama ant lygaus paviršiaus.

Pakuotės sudėtis:
kiekis kiekisPavadinimas

Viršutinė lentyna
Apatinė lentyna
Dešinioji šoninė sienelė
Kairioji šoninė sienelė

Stiklo lentyna
Sutvirtinimo rėmas
Nugarėlė

Pavadinimas

Pakuotės sudėtis:
Pavadinimas kiekis

Varžtas (didelis)

Varžtas (mažas)

Reguliatorius( trumpas)

Reguliatorius (ilgas)

Lentynos atraminis įdėklas

Tarpinės stiklo lentynai (4vnt ETV-42PZ)

kaištis

Jungtis

Veržliaraktis

Kairioji šoninė sienelė Viršutinė lentyna Nugarėlė

Stiklo lentyna

Apatinė lentyna

Sutvirtinimo rėmas

Dešinioji šoninė sienelė

SUJUNKITE ŠONINES SIENELES, NUGARĖLĘ BEI APATINĘ LENTYNĄ
Sujunkite abi šonines sieneles ir nugarėlę 4 varžtais,
esančiais pakuotėje

Kairioji šoninė sienelė

Dešinioji šoninė sienelė

Nugarėlė

Apatinė lentyna

Varžtas (didelis)

Nugarėlę sumontuokite 
taip,kad skylės joje būtų 
išorinėje pusėje

SUMONTUOKITE REGULIATORIUS
Įstatykite trumpesnius reguliatorius į šonines sieneles,
o ilgesnius reguliatorius į apatinę lentyną.

Reguliatoriai (trumpi)

Reguliatoriai(ilgi)

SUMONTUOKITE SUTVIRTINIMO RĖMĄ
Įstatykite sutvirtinimo rėmą į šonines sieneles ir 
sutvirtinkite mažais varžteliais(2vnt)
Lentynos aukštis reguliuojamas 3 pozicijomis.

Varžtai (maži)

Sutvirtinimo rėmas

ĮSTATYKITE STIKLO LENTYNĄ
1) priklijuokite tarpines ant sutvirtinimo rėmo,
2) įkiškite lentynos atraminius įdėklus į skylutes nugarėlėje,
3) įdėkite stiklo lentyną.

užrašas
viršuje

tarpinės

stiklo lentyna

lentynos atram.įdėklai

DĖMESIO
palikite didesnį tarpą jei planuojate 
ant lentynos statyti prietaisus , 
skleidžiančius šilumą

SUMONTUOKITE VIRŠUTINĘ LENTYNĄ
1) įstatykite 4 sujungimo kaisčius į viršutinėje
lentynos pusėje esančias skyles.
2) įkiškite 4 jungtis į šonines sieneles bei nugarėlę.
3) Uždėkite viršutinę lentyną ir suvaržykite jungtis
veržliarakčiu.

Sujungimo kaištis

Viršutinė lentyna

Jungtys

veržliaraktis

Ačiū, kad renkatės HAMILEX produkciją.Daugiau produktų rasite internete: www.optita.lt


